
版权所有©2020埃万特公司。对于本文件中所含信息就其在特定应用的准确性、适用性、以及通过使用这些信息而获取或可能获取的结果，埃万特不做任何表示、保证和担保。某些信息来自使用小型

设备的实验室测试，可能无法可靠指明使用大型设备时获得的表现和性能。“典型”数值或未给出范围的数值不能代表最低或最高性能；关于性能范围和规格范围信息，请咨询您的销售代表。加工条

件可能会导致材料性质背离该文件给出的数值。埃万特对于埃万特的产品或者用于贵司工艺或者终端应用的信息的实用性不做任何担保或保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试，以确定产品是

否适用于您的应用工艺，同时您还需承担因使用这些资料和/或处理任何产品导致的任何风险和责任。对于这些资料或资料中所提及的产品，埃万特不做出任何明示或暗示的保证，包括但不限于对特定

用途的适销性和合适性的暗示保证。未经专利所有者许可，本数据表不得作为使用任何专利发明的许可、建议和诱因。

VersaflexTM PF

Versaflex PF 

VOC

Versaflex PF

VERSAFLEX PF

VOC

39 LDPE / 13 Versaflex PF

VERSAFLEX PF

39 LDPE / 13 Versaflex PF

N
/2

5
m

m
N

/2
5

m
m

F = 25 °   C 7 I = 25 °   C 20

MD6741 / MD6700

VERSAFLEX        PFTM

+86 021 60284888
www.avient.com



VERSAFLEX™ PF

1 CF6751 PP

2 2420K LDPE

Versaflex™ PF 
MD6727

Versaflex™ PF 
MD6741

Versaflex™ CF 
6751

Versaflex™ PF 
MD6649

Versaflex™ PF 
9512

Versaflex™ CF 
8888N-A

Versaflex™ PF 
MD6666

Versaflex™ PF 
MD6748

Versaflex™ PF 
MD6700

Versaflex™ CF 
9000 

   
PP

 
 

  
 

     
  PVC  

Tg (°C)  -26 -43 -30 -26 -5 1 -6 0 5 /

 (Shore A) 50 49 35 37 38 35 37 31 30 19

MFI (190°C, 2.16kg) 
(g/10min)

/ / / 15 5 15 20 3 5 27

MFI (230°C, 2.16kg) 8 20 8 / / / / / / /

  1  LDPE 2420k2/LDPE 2420k/Versaflex™ =4.5/4.5/1 ; =50um

 
(N/25mm)

25°C 20 1.3 1.8 7.9 2.5 2.2 2.7 3.3 3.0 3.7 4.3

75°C 7 5.7 2.9 7.2 3.1 4.0 4.3 4.3 5.5 5.6 /

PMMA  
(N/25mm)

25°C 20 1.8 2.0 7.2 2.6 2.8 3.0 3.6 3.3 3.9 4.9

75°C 7 5.5 4.7 7.1 3.5 / 4.7 6.5 5.8 6.9 /


